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У ході виконання дипломного проекту, присвяченому розробці 

портативного пірометру для вимірювання температури поверхні 

розплавлених металів, було розглянуто сучасні методи вимірювання 

температури контактного та безконтактного типу, проаналізовано їх переваги 

та недоліки.  

Для вимірювання температур у широкому діапазоні від 700 до 3800 К  

було вибрано пірометричну лампу та передбачено два діапазони 

вимірювання: від 700 до 2360 К та від 2360 К до 3800 К зі встановленим 

додатковим оптичним фільтром. Розроблено модель оптичної системи 

приладу на основі труби Кеплера, проведено її остаточну оптимізацію у 

САПР Zemax. 

Було підібрано мікросхеми для реалізації відображення результатів 

вимірювань на LCD дисплеї та проаналізовано можливості підключення 

приладу до комп’ютера за допомогою інтерфейсу USB, а також автоматизації 

розрахунків для корекції результату вимірювання в залежності від 

коефіцієнту поглинання поверхні металу. Розраховано похибки вимірювання 

та розроблено методику роботи з приладом. Побудовані складальні 

креслення основних вузлів приладу та усього приладу в цілому, деталювання 

основних складових оптичної системи приладу та розроблена і описана 

електрична схема системи.  

 

 

 

 

 

 


